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PAPER SIZE

Hibino-Intersound Corporation ヒビノインターサウンド株式会社

仕様

エンクロージャー

1114(W)×497(H)×750(D)mm  突起物/Leg（下駄足）部含む。

ポリウレア樹脂塗装（IP54相当）標準：黒仕上げ

入力コネクター

公称インピーダンス 4Ω（±1）

形式

周波数特性

許容入力(AES/ピーク）

感度(1W/1m)

最大音圧レベル

ドライバー構成

寸法

約77kg重量

30Hz～150KHz(-6dB)

2500W/10000W

104dB (ハーフスペース）

2×18インチネオジウム低歪率ウーファーユニット、4インチ（101.6mm）ボイスコイル、2×1250W（AES）

合板

18インチサブウーファー　スピーカー

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

U4

CODA AUDIO

Kojima
  Shohei

144dB(ピンクノイズ、クレストファクター 6dB）

2×Neutrik NL4MP

18インチサブウーファースピーカー

ポールマウント用
 20mm径メネジ
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参考:
　安全用にラッシングベルトを
使用した設置をする場合。底面
の突起物「Leg（下駄足）」間
に、厚さ5mm以内のベルトを通
過させる事が可能です。


